
SEGURIDAD Y OPERACIÓN DEL 
TRACTOR CON PALA RASPADORA/
LA TOPADORA DE EMPUJE
20 COSAS DE LO QUE HAY QUE HACER Y LO QUE NO  
AL MOVER TIERRA.

OPERACIÓN DEL TRACTOR CON PALA RASPADORA/ 
LA TOPADORA DE EMPUJE 

• Una persona competente debe capacitar a los operarios para 
que operen su equipo y supervisarlos. 

• Los operarios deben caminar alrededor de su equipo antes de 
comenzar, para asegurarse de que el área esté despejada. 

• Los operarios deben utilizar tres (3) puntos de contacto para 
subirse o bajarse del equipo. No utilice el volante como asa. 

• El uso de cinturones de seguridad es obligatorio. 
• Se prohíben la conducción temeraria y las payasadas. 
• Solo opere la máquina cuando esté en el asiento. Si acciona las 

palancas mientras está colgado del lateral de la máquina, puede 
perder el equilibrio y caerse. 

• No permita pasajeros a menos que el equipo esté equipado con 
un lugar para sentarse y aprobado por el fabricante. 

• Siempre opere la máquina a velocidades seguras. No haga carreras. 
• No opere la máquina en condiciones en donde no pueda 

conducir y detenerse de forma segura. 
• No opere la máquina en condiciones dificultosas que hagan 

tocar fondo a la suspensión del asiento.
• Deje suficiente amortiguación contra el borde del relleno. 
• Evite las condiciones que puedan hacer que la máquina se caiga. 
• Evite operar la máquina a través de una pendiente. Cuando           

sea posible, opere la máquina cuesta arriba y cuesta abajo               
de la pendiente. 

• No sobrecargue la máquina. 
• Evite sobreacelerar el motor cuesta abajo. Utilice los frenos o 

arrastre la bandeja.
• Mantenga una distancia segura de los neumáticos calientes. 

Informe a su supervisor si ve daños en los neumáticos, como 
cortes o bultos. 

• Mantenga la bandeja lo más baja posible para evitar que se 
vuelque y permitir el frenado de emergencia. Aproximadamente 
quince (15) pulgadas, dependiendo de las condiciones. 

• Cédales el paso a los camiones de agua, motoniveladoras y otro 
personal de equipo terrestre en todo momento. 

• Deje una distancia suficiente entre las unidades cuando se 
reúnan en los caminos de corte, relleno o transporte. 

• No estacione en una pendiente. 
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